
COPY RATH
DVD-R & CD-R 
Duplikation
Labelspec. 
118_23
120x120 mm

Druckfläche von 118 - 23 mm
    mit Überfüller: 119 - 22 mm

Seitenformat: 120 x 120 mm
Farbwerte in CMYK - nicht RGB
Auflösung: mind. 300 dpi

   Fotos ideal mit echten 600 dpi
Fonts (Schriften) in Vektoren
Abgabeformate: Druck-PDF oder EPS

Innenkreis bei den Druckdaten nicht darstellen, Design durchgehend!

www.copyrath.at

Layoutdaten



Druckfläche
118 - 23 mm
Discdurchmesser
aussen: 120 mm
Innenloch: 15 mm

www.copyrath.at

Ansicht 
Druckfläche

Farbfl ächen mit Grautönen, die kein oder zu wenig Schwarz enthalten, können im Druck 
zu keinem perfekten Ergebnis führen. Unsere Empfehlung ist das Grau rein mit Schwarz 
aufzubauen. Dadurch erreicht man einen stabilen Farbton im Druck. Falls Sie sich dazu 
entschließen den Farbaufbau nicht zu korrigieren können wir für die Farben im Druck und 

auch bei Nachbestellungen nicht garantieren.

Wenn Sie ein tiefes Schwarz erzielen möchten, müssen die CMYK Werte
c-m-y-k auf 100-100-100-100 eingestellt sein.

Vermeiden Sie Farbverläufe mit Farbdeckungen unter 50%.


